Включение симулятора:

1) Запустить программу AWX Plotter.
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2) Убедиться в присутствии реальных координат в окне «Shipposition».
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3) Нажмите на иконку «Новое окно» для открытия плоттера.
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4) Нажмите на иконку «Редактирование линий» для открытия «забора».
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В появившемся диалоговом окне нажимаем «Открыть»,выбираем файл с границей нужной  зоны  и нажимаем «ОК».

5) Нажмите на иконку «Координаты имитатора».

[image: image5.png]



Выберите вкладку «Координаты судна», нажмите «ОК»

Слева появятся данные «Imitator position»,  эти координаты пойдут в мониторинг, АИС и на картографию .
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6) Появится диалоговое окно «Включить передачу имитатора в порт?», нажмите«ОК». Нажмется кнопка [image: image7.jpg]


.  C этого момента симулированные координаты поступают в антенны TRITON и BELIZE, AIS, INM-C и другие подключенные потребители.
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7) Нажмите на иконку «Ручное управление».

[image: image9.png]



В появившемся окне можно вручную задать курс и скорость движения имитатора.
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Включение Треков:

1) Нажмите на иконку «Управление треками»
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В появившемся диалоговом окне выберите интервал – 1-2 мин. Далее нажмите на кнопки«Судно» и «Имит».
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Выключение симулятора:

1) В окне ручного управления задать скорость имитатора выше скорости судна (необходимо дождаться момента, когда скорость имитатора достигнет заданного значения), что бы имитируемое судно могло сойтись с реальным.

2) Нажмите на кнопку «Вернуться к судну».
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3) Как только координаты совпадут, программа остановитимитациюи сообщит об этом, нажмите «ОК».
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4) Выключить симуляцию, отожмите кнопку «Передача имитатора в порт».
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Подтвердите действие в диалоговом окне. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, после которого в течение 10 сек. необходимо нажать кнопку на контроллере. Длитльный звкуовой сигнал  подтверждает отключение режима симуляции. Красные лампочки потухнут, контроллер перейдет в режим ожидания.
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Описание значков и индикаторов контроллера:

	[image: image17.jpg]



	Обозначает состояние связи с компьютером.
Желтый – постоянно горящий, ПК подключен и драйвер загружен, данные в порт контроллера не поступают.

Зеленый –мигающий, на компьютере запущена программа AWX, 

Зеленый – постоянно горящий, данные для симуляции с программы AWX поступают на контроллер.

Желтый – мигающий, аварийное пропадание данных с ПК в режиме симуляции, сопровождается звуковым сигналом.

Зеленый и Желтый – попеременное мигание, драйвер контроллера не загружен на ПК, либо устройство не распознано.
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	EPIRB1 – ARGOS либо ТРИТОН
EPIRB2 – SkyWave (Belize, Saint Kitts and Nevis идр.)

Зеленый – постоянно горящий, антенна на связи, данные GPS с антенны передаются на контроллер.

Зеленый – часто мигающий, антенна на связи, но нет данных GPS c антенны (для Тритона это норма, раз в минуту перестает мигать).

Красный – часто мигающий, нет связи с антенной.

Красный – часто мигающий со звуковой сигнализацией, потеря связи с антенной.

Красный – редко мигающий со звуковым сигналом, потеря связи с буем в режиме симуляции.

Зеленый и Красный – постоянно горящие, включен режим симуляции, нормальная работа.
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	EPIRB3 – резервный неактивный индикатор.

EPIRB4 – резервный неактивный индикатор.
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	Обозначает контроль посылок антенны ARGOS на спутники и прием контроллером внешнего GPS.

Красный – мигаеет в такт посылки ARGOS на спутник.

Желтый – постоянно горящий, сигнал на входе GPS распознан. Не  горит –даные не поступают (опция, не во всех устройствах)
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	Обозначает тип данных GPS на контроллере.

Желтый – постоянно горящий, поступают данные о реальной позиции судна.

Желтый – мигающий, поступают данные о последней сохраненной симулированной позиции на момент потери связи с антенной


*Жирным шрифтом выделена нормальная индикация в режиме симуляции.
Перед началом работы убедитесь, что переключатель источников координат установлен в положение «MAGIC» и ГК отключен от АИС!!!








